


・従来機種に比べて放電電極針を２本から４本に増やすこと

　により、空間的なイオンのバランスが良好になり、特に近

　距離において無風で強力な除電が可能となりました。

・小型ながら風を使わずイオン到達距離が長く、狭いところ

　や離れた帯電物体の除電に適しています。

・コンパクト設計、軽量のため、吊り下げて使う場合にも取り

　付けが簡単です。

・放電電極針には、電流制限回路が入っており、電撃のない

　安全設計です。

コンパクトタイプ静電気除去装置 ＭＯＤＥＬＫＤ－１５０Ｗ

型　式

イオン生成方式

放電電極針

有効除電面積

除電有効距離

警報表示

オゾン発生量

環　境

入力電圧

消費電力

質　量

直流コロナ放電式

タングステン

全面中心部より半径２５０ｍｍ

５０～３００ｍｍ（除電時間が２０ｓｅｃ以内）

高電圧回路故障時電源ランプ消灯

０．０２ｐｐｍ以下（測定距離３００ｍｍ）

０～４０℃、８０％ＲＨ以下（結露なきこと）

ＤＣ１２．６～３６Ｖ

約１．１ＶＡ

約１８０ｇ

ＫＤ－１５０Ｗ

■　特　長

■　仕　様

●専用ＡＣアダプタ（オプション）

型　式

入力電圧

出力電圧

質　量

ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ

ＤＣ１２．６Ｖ

約２２０ｇ

ＫＤ－１５０Ｗ用ＡＣアダプタ

型　式

ＫＤ－１５０Ｗ－１

ＫＤ－１５０Ｗ－２

仕　様

ＡＣアダプタ付

ＤＣケーブル３ｍ付

注意：ＫＤ－１５０ＷにはＡＣアダプタは付属しておりません。
　　　 下記のようにご注文願います。

■　除電特性データ

条件：チャージプレートモニタ使用
　　　　（１５０ｍｍ×１５０ｍｍ、２０ｐＦ）
　　　　±１０００Ｖ～±１００Ｖの時間

■　寸法・各部の名称

KD-150W

S/N ※※※※※

BALANCE

DC IN

非防爆構造。
感電の恐れあり放電針に触れ無いこと。

本製品を分解、修理、改造をしないこと。

注意

MODEL KD-150W MADE IN JAPAN

①

③② ④ ⑤

①電源スイッチ（高電圧出力ランプ）
②放電電極針
③スタンド
④イオンバランス調整ボリューム
⑤電源コネクタ

寸法単位[ｍｍ]

Ｍ４深さ８
反対側同一加工
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営  業  本  部　〒212-0032　神奈川県川崎市幸区新川崎2-4　　                    TEL044(580)3511  

関 西 営 業 部　〒577-0012　大阪府東大阪市長田東3-1-12                           TEL06(6747)8800  

仙 台 営 業 所　〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉2-1-10                         TEL022(380)8021    

北関東営業所　〒362-0072　埼玉県上尾市中妻2-18-4                                TEL048(799)1111

中 部 営 業 所　〒452-0814　愛知県名古屋市西区南川町235                          TEL052(502)7500  

広 島 営 業 所　〒733-0005　広島県広島市西区三滝町22-14                       TEL082(509)5190  

福 岡 営 業 所　〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊1-1-22 　　　　                 TEL092(411)0411 
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