


DCバータイプ静電気除去装置 KD-309series

☆仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

■特　長
●イオン極性バランスがとれており、照射イオンによる逆チャージ
　がほとんどありません。
●イオン極性バランスがよいので、帯電物の極性や電位に関係な
　く効率の良い除電を行います。
●イオン到達距離が長く、狭いところや離れた帯電物体の除電に
　適しています。
●イオン生成効率がよく、高速で走行する帯電物体の除電に適し
　ています。また、オゾン発生が極めて少量です。
●イオン生成電極には、電流制限回路が挿入されていて電撃
　が少ない安全設計です。

●DC-TYPE方式ですから、PULSE-DCのような除電物体の表面電位
　のスイングはありません。
●CKDB電極は、針交換、掃除、定期点検等が簡単です。
■仕　様
イオン生成方式
除電有効距離

周囲温度
周囲湿度

■特許内容
●正・負イオンを同時に生成するDC-TYPE。
●イオン生成電極に挿入している電流制限抵抗。
●異常放電による高電圧停止回路（KD-309Lを除く）

直流コロナ放電式
70～150mm

0～40℃
80％ RH以下（結露なきこと）

W70

W180 W180

W82.5

D66 D57 D65
D74

L145 L100 L116L200

■高電圧電源

■除電電極

■除電特性

製品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

KD-309B
KD-309L
KD-309BS
KD-309LBS

～1,100mm
～3,500mm
～1,100mm
～3,500mm
3,600mm～

4VA
7VA
5VA
10VA
100VA

有
無
有
有

有（ブザー、ランプ）

無
無
有
有
無

50Hz/60Hz

AC100Vまたは200V（切替不可）
AC100Vまたは200V（切替不可）
AC100V～240V
AC100V～240V
AC100Vまたは200V（切替不可）

電極長 入力電源 電源周波数消費電力 高電圧停止回路 外部出力

KD-309B

KDB-□□□□型
標準タイプ
（放電電極針：タングステン）

KDB-□□□□SI型
クリーンルーム対応タイプ
（放電電極針：ポリシリコン）

CKDB-□□□□型
放電電極針交換可能タイプ
（放電電極針：タングステン）

KD-309L KD-309BS KD-309LBS
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温度 27°C　 湿度37％
フイルムスピード　300m/min

初期帯電電位 ±10kV
初期帯電電位 ±20kV
初期帯電電位 ±30kV

KDB-500

長尺用
KD-309Wもあります。
W260×D170×L350mm
3,600mm以上の
電極長に対応

寸法：mm

KD-309W

20230714

ホームページは
こちらから


