
本器はイオナイザ（静電気除去装置）の除電効果の
確認とイオンバランスの測定が出来る簡易型チャージ
プレートモニタです。

■特長

・帯電用高電圧電源を内蔵し、ボタン 1 つで簡単に
イオナイザの評価、管理が行えます。

・帯電板と表示部が一体となっており、片手で簡単に
測定ができます。

・帯電板の帯電減衰を目視で確認でき、帯電減衰後の
残留電位がイオンバランスとして測定できます。

■仕様

携帯用静電モニタ

Model ＫＳＤ－０２０１

型式 KSD-0201

検出方式 振動型表面電位センサ
帯電電位 ±1.00kV
測定範囲 ±0.01 ～±1.10kV
表示範囲 ±0.00 ～±9.99kV
アナログ出力 0～±110mV
測定精度 ±10%＋1digits
環境 温度 0～ 40℃、湿度 65%RH以下（結露なきこと）
電源 単 3アルカリ乾電池 2本（3V）
電池寿命 約 10 時間（イオンバランス測定時）
寸法 127×71×22mm
質量 約 200g（乾電池含む）

オプション KSD-AC1/AC アダプタ（AC100 ～ 240V）
KSD-REC/ アナログ出力ケーブル（L=1000mm）

■各部の名称

営  業  本  部　〒212-0032　神奈川県川崎市幸区新川崎2-4　　                    TEL044(580)3511  

関 西 営 業 部　〒577-0012　大阪府東大阪市長田東3-1-12                           TEL06(6747)8800  

仙 台 営 業 所　〒980-0011　宮城県仙台市青葉区上杉2-1-10                         TEL022(380)8021    

北関東営業所　〒362-0072　埼玉県上尾市中妻2-18-4                                TEL048(799)1111

中 部 営 業 所　〒452-0814　愛知県名古屋市西区南川町235                          TEL052(502)7500  

広 島 営 業 所　〒733-0005　広島県広島市西区三滝町22-14                       TEL082(509)5190  

福 岡 営 業 所　〒812-0042　福岡県福岡市博多区豊1-1-22 　　　　                 TEL092(411)0411 
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