
計数マーキング装置
カウンタ　MM-6401VR

マーカー 　TMX-17
TMX-17R

MM-6401VR

TMX-17 TMX-17R

小型から大型印刷機まで対応できる
コンパクトでシンプル設計の
計数マーキング装置です。
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計数マーキング装置

■ 仕様

■ 概要

20230718

型式

表示部

カウントスピード

カウント入力

カウントアップ出力

カウント表示機能

カウント設定範囲

サンプリング（紙抜き）

マーカー動作調整範囲

スタート信号

テープ挿入

最大テープ挿入数

電源

消費電力

環境

質量

寸法

オプション

ＭＭ－６４０１VR

７セグメントＬＥＤ(赤色）

６００枚／分（ＭＡＸ）

ＤＣ２４Ｖ

ドライ接点（リレー接点、リミットスイッチなど）

オープンコレクタ、シーケンサ出力など

※最低検出レベル　パルス幅１０ms以上（Ｈパルス）、デューティー５０％以上

約１０００ms～９９９９ms

ドライＣ接点（２５０ＶＡＣ／１０Ａ、２４ＶＤＣ／１０Ａ）

６桁（６Ｄ）トータルカウント表示（００００００～９９９９９９）

４桁（４Ｄ）テープ挿入枚数表示（００００～９９９９）

３桁（３Ｄ）テープ挿入回数表示（０００～９９９）

０～９９９９９９（設定０のときは０～９９９９９９間で繰り返し）

０～９９９９（設定０のときは０～９９９９間で繰り返し）

１～９（紙を抜いたときにＥＮＴキーを押すと１Ｄ設定数を減算）

約１０ｍｓ～９９９９ｍｓ

約５０ｍｓ～９９９ｍｓ（テープ長：約２０ｍｍ～５００ｍｍ以上）

約４００ｍｓ～９９９９ｍｓ

４Ｄ表示中にＲＳＴキーを押すとカウントをリセットしテープ挿入します

本体キー入力、リモコン入力、マーカー側テープテストスイッチ

４桁設定にて設定した員数毎に挿入

6回／１分（最大）

ＡＣ１００～２４０Ｖ　５０／６０Ｈｚ

約３０ＶＡ（最大）

０～４０℃　８０％ＲＨ以下（結露なきこと）

約１．７ｋｇ（マーカーおよび取付金具含まず）

２００（Ｗ）×８８．５（Ｄ）×１１７（Ｈ）ｍｍ（ゴム足含む）

ダブルマーカー仕様

電圧入力

接点入力

各種センサ

制御時間

出力

トータルカウント

員数カウント

区分数

トータル

員数

テープ待機時間

テープ送出時間

カッター待機時間

手動挿入

自動挿入

カウンタ

マーカー
型式

電源

連続使用頻度

テープ

環境

ＴＭＸ－１７／ＴＭＸ－１７Ｒ

ＤＣ２４Ｖ、１．５Ａ（ＭＭー６４０１ＶＲから供給）

６回／分（最大）

１７ｍｍ　黄色　φ１５０

０～４０℃、６５％ＲＨ以下（結露なきこと）

オプション
フリーアーム

本器は印刷工程において、希望する印刷枚数ごとに積載紙へマークテープを自動挿入します。
カウンタ部で印刷機からのカウント信号出力をカウントし、設定値に達すると員数カウント表示をリセット
すると同時にマーカー部からマークテープを挿入します。
枚葉印刷機のみならず紙折機や検査装置などにも対応できます。

ホームページは
こちらから
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